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____________________________________________________________________________________________________


Для проработки вопроса обезвоживания осадков просим заполнить опросный лист

1. Наименование очистных сооружений ……………………………………………...
2. Заказчик………………………..
3. Производительность очистных сооружений …………………… м3/сут.
4. Состав сточных вод:        
- хоз.-бытовые

- производственные
- ливневые

- водопроводные

5. Количество осадков образующихся на очистных сооружениях:

· сырой осадок первичных отстойников    ………………… м3/сут

влажность ……….%, зольность …………%, сколько раз в сутки выгружается и в каком количестве ……………………………………………

· избыточный активный ил (иаи)    ……………… м3/сут

влажность …………%, зольность …………%, сколько раз в сутки выгружается и в каком количестве ………………………………………………

6. Наличие сооружений по предварительной обработке осадков (уплотнители,
аэробный минерализатор,    метантенк)    ……………………………………….

            не нужное 

зачеркнуть




(другое)

Количество образующейся смеси ……………. м3/сут, влажность ………..%, зольность …………%. 

7. Наличие    сооружений    для   обезвоживания   осадка ( вакуум–фильтры,
центрифуги,     фильтр-прессы,     иловые площадки).

ненужное      зачеркнуть
8. Характеристика имеющегося оборудования для обезвоживания осадка (марка, производительность, размеры, количество) ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Как производится подача осадков на обезвоживание (сколько раз в сутки, в каком количестве, марка и количество насосов) ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

10. Какое оборудование для обезвоживания Вы желаете установить

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

11. Наличие здания или площадей для установки оборудования (этажность, площади по этажам, несущая способность перекрытий)  ……………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

12. Как решается вопрос удаления обезвоженного (подсушенного) осадка 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13.  Резервные мощности электросети или возможность прокладки кабеля ………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Наличие промывной воды (хоз.питьевая / техническая) для промывки сеток 

ненужное зачеркнуть

15. Наличие канализационной сети для отвода промывной воды и фильтрата в голову очистных сооружений (диаметр, пропускная способность, возможность прокладки дополнительного канализационного коллектора) …………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. Необходимость сертификации обезвоженного осадка с определением класса опасности и выбора метода его утилизации …………(да/нет)

17. Предоставить строительные чертежи здания (помещения) в котором предстоит разместить оборудование для обезвоживания осадка, с указанием на них точек подвода электроэнергии, водопровода, канализации.

18. Предложения и пожелания заказчика, не учтенные в опросном листе

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

19. Приложить к опросному листу существующую технологическую схему очистных сооружений, как по очистке воды, так и по обработке осадка.
Контактное лицо …………………………………………………………………

Тел. …………………………..

Дата ………………………….
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